高青县环城水系（一期）工程电力、线缆设备采购项目
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编制时间：2017年10月30日

项目名称：高青县环城水系（一期）工程电力、线缆设备采购项目
采 购 人：高青县水务局
联 系 人：郭主任

联系电话：0533-6962141
资金来源：财政资金

供应商资质要求：
1、独立法人资格，具有《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（三证合一者仅需提供《营业执照》）有效证件；

2、具有电缆产品的3C认证证书及《全国工业产品生产许可证》（代理商只需提供加盖生产厂家公章的复印件）；

3、供应商近三年内无行贿犯罪记录；

4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站([image: image1.png]


www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购([image: image2.png]


www.ccgp.gov.cn)、信用山东网站（[image: image3.png]


www.creditsd.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重

大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

5、本项目不接受联合体投标。本项目不接受联合体投标。

拟采用的政府采购方式：公开招标
拟采用的评审方法：综合评分法
付款方式：

  供应商将货物运输到现场后支付至合同价款的30%，安装完毕验收合格后支付至合同价款90%，剩余10%作为质保金在质保期合格一年后无息付清。
采购项目清单及技术要求：

一、招标项目概况
1、工程名称：高青县环城水系（一期）工程电力、线缆设备采购项目

2、供货地点：采购人指定地点

3、供货时间：具体时间以甲方开工令为准
4、质保期：自项目验收合格之日起2年。供应商可承诺更优惠的质保期。
5、质量标准：合格。依据招标文件的要求，本采购项目的货物质量必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的各项标准、规范的要求。
   二、工程量清单

	表1：主材（设备类）汇总表

	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	圆管铁塔
	10kv双回终端（钢管杆4.66T+钢桩基2.68T）
	基
	4
	
	
	 

	2
	圆管铁塔
	10kv双回90度转角（钢管杆4.97t+钢桩基3.34t）
	基
	2
	
	
	 

	小计
	
	
	
	
	 

	表2：主材（设备类）汇总表

	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	10KV电缆环网柜
	二进四出（见详图）
	台
	5
	
	
	

	2
	10KV双电源电缆环网柜
	二进六出（见详图）
	台
	1
	
	
	

	3
	箱变
	S11-250KVA（见详图）
	台
	2
	
	
	

	4
	小计
	
	
	
	
	
	 

	表3：主材（线缆类）汇总表

	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	35kV电力电缆
	YJV22-3*400
	米
	280
	
	
	

	2
	35kV电缆终端
	35kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜
	套
	1
	
	
	

	3
	中间连接
	35KV中间连接
	套
	1
	
	
	

	4
	10KV电缆
	YJV22-3*50
	米
	300
	
	
	

	5
	10kV电力电缆
	YJV22-3*70
	米
	400
	
	
	

	6
	10kV电力电缆
	YJV22-3*120
	米
	300
	
	
	

	7
	10kV电力电缆
	YJV22-3*300
	米
	1700
	
	
	

	8
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜
	套
	12
	
	
	

	9
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×120,户外终端,冷缩,铜
	套
	2
	
	
	

	10
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×300,户内终端,冷缩,铜
	套
	3
	
	
	

	11
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
	套
	7
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	表4：主材（线缆类）汇总表

	序号
	名   称
	规   格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	35kV电力电缆
	YJV22-3*400
	米
	220
	
	
	

	2
	35kV电缆终端
	35kV电缆终端,3×400,户外终端,冷缩,铜
	套
	2
	
	
	

	3
	10kV电力电缆
	YJV22-3*70
	米
	3024
	
	
	

	4
	10kV电力电缆
	YJV22-3*120
	米
	320
	
	
	

	5
	10kV电力电缆
	YJV22-3*300
	米
	1290
	
	
	

	6
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×70,户外终端,冷缩,铜
	套
	14
	
	
	

	7
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×70,户内终端,冷缩,铜
	套
	6
	
	
	

	8
	10kV电缆终端
	10kV电缆终端,3×300,户外终端,冷缩,铜
	套
	6
	
	
	

	9
	0.4kV电力电缆
	VV22-4*150
	米
	600
	
	
	

	10
	0.4kV电力电缆
	VV22-4*120
	米
	300
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	表1+2+3+4  合计：
	
	
	
	
	


其他要求：
1、各供应商须选择满足或高于以上技术要求的设备进行报价。如有不一致的地方，供应商应逐一列在规格性能偏离表中。

2、所有产品的生产、制造等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。

3、所有产品应是全新的、未使用过的，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

4、质保期内实行三包（包修理、包更换、包退货），质保期以外修理、更换保证及时。保修期间产品的一切质量问题必须无偿更换，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责，且须负责对其提供的产品提供现场服务。如属设备制造缺陷引起的损坏，供应商应为采购人及时修理，并承担全部费用，应在响应文件中附上售后服务承诺书。在质保期内，做到7×24小时服务，上门服务，以保证用户的正常工作。质保期满后，若产品出现质量问题，供应商只收取成本费用。

5、供应商应承诺全面负责所供材料的维护工作，提供上门维修服务，在接到采购人维修咨询电话后24小时内响应并解决。

6、供应商的投标一旦被接收，应严格按照投标文件确定的货物供货，不得擅自更改货物的厂家或降低质量等级、标准等。本文所述技术要求，应视为保证货物运行所需的最低要求，如有遗漏，供应商应予以补充，否则，一旦中标将认为供应商认同遗漏部分并免费提供。

7、以上所有货物均须为正规厂家生产的合格产品，货物在交货时应提供检测报告、合格证明等。

8、非生产厂家供应商中标后签订合同前须提供生产厂家针对本项目的原厂授权书及售后服务承诺函原件。
9、本项目不得转包、分包。
    10、本项目不接受进口产品。

