招标公告

1、招标条件

根据中建二局第三建筑工程有限公司物资集中采购网络交易管理办法，中建二局第三建筑工程有限公司-铭璟苑一标段-电线电缆已具备招标条件，招标人为中建二局第三建筑工程有限公司，现进行公开招标。

2、项目概况与招标内容

2.1项目概况：

项目地址：项目位于昆明市呈贡区洛龙街道黄莲山；

建筑面积：218696平米；

建筑类型：住宅建筑。

2.2招标内容：招标清单（同云筑网采购清单存在差异时，以采购清单为准）。
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	暂估数量
	备  注

	1
	铝芯电缆
	YJLV 4*240+1*120
	米
	650
	

	2
	铝芯电缆
	YJLV 4*185+1*95
	米
	900
	

	3
	铝芯电缆
	YJLV 4*185+1*95
	米
	600
	

	4
	铝芯电缆
	YJLV 4*120+1*70
	米
	500
	

	5
	铝芯电缆
	YJLV 4*120+1*70
	米
	600
	

	6
	铝芯电缆
	YJLV 4*95+1*50
	米
	750
	

	7
	铝芯电缆
	YJLV 4*95+1*50
	米
	800
	

	8
	铝芯电缆
	YJLV 4*70+1*35
	米
	320
	

	9
	铝芯电缆
	YJLV 4*50+1*25
	米
	2200
	

	10
	铝芯电缆
	YJLV 4*35+1*16
	米
	2000
	

	11
	铝芯电缆
	YJLV 4*25+1*16
	米
	600
	

	12
	铝芯电缆
	YJLV 5*16
	米
	300
	

	13
	铝芯电缆
	YJLV 5*10
	米
	700
	

	14
	铜芯电缆
	YJV 4*95+1*50
	米
	200
	

	15
	铜芯电缆
	YJV 3*4+2*2.5
	米
	500
	

	16
	铜芯电缆
	YJV 5*16
	米
	200
	

	17
	铜芯电缆
	YJV 5*10
	米
	300
	

	18
	铜芯电缆
	YJV 5*6
	米
	300
	

	19
	铜芯电缆
	YJV 5*4
	米
	400
	

	20
	橡套线
	BVV 3*2.5
	米
	800
	

	21
	橡套线
	BVV 3*4
	米
	1100
	

	22
	橡套线
	BVV 3*10
	米
	300
	

	23
	铝芯电线
	BLV-2.5
	米
	500
	

	24
	铝芯电线
	BLV-4
	米
	4600
	

	25
	铝芯电线
	BLV-6
	米
	2500
	

	26
	铜芯电线
	BV-2.5
	米
	10000
	

	27
	铜芯电线
	BV-4
	米
	10000
	

	28
	铜芯电线
	BV-6
	米
	2500
	

	29
	铜芯电线
	BV-10
	米
	1000
	

	30
	铜芯电线
	BV-16
	米
	500
	


2.3招标结果适用范围： 铭璟苑一标段■临建□土建结构□机电安装工程。

3、投标人资格要求

3.1资质要求：营业执照经营范围必须包含生产/销售电线电缆或销售建材资质，注册资金：≥□0万元□50万元■100万元□500万元□1000万元。

3.2本次招标 不接受 联合体投标。

3.3必须能够开具增值税专用发票，税率： 3%/13% ，不接受建安发票。

3.4提供样品：无。
3.5提供承诺：交货周期小于 15 天。

3.6近一年业绩不低于100万元，提供近一年第三方业绩证明：与第三方签订的采购合同/第三方合作证明，需有详细的项目名称、地址、联系人，并附与该公司合作项目增值税专用发票扫描件 两 张（报名附件处上传）。
3.7通过 天眼查 查询近半年内行政处罚、严重违法记录。

3.8与参与本次招标其他投标厂家无关联性，关联性判断：■法定代表人为同一人■母公司、全资子公司及控股公司关系■交叉持股关系■出现同一股东■IP地址相同■联系方式相同。
3.9出具投标承诺函。

符合上述条件，经招标人资格审查合格后，才能成为合格的投标人。

4、报名方式：本次招标采用 ■公开招标□邀请招标 方式，招标人通过“云筑网”（址https://jc.yzw.cn）进行发布，请投标人注意上线签收、报名，不接受其他报名方式。

5.、招标文件的发放：资审通过后 三 个工作日内在 云筑网 （其他渠道发放无效）上发放 PDF版本（投标文件提供WORD版本样表） 给资审合格投标人。

6、本次招标付款方式：□有预付20%（提供预付款银行保函）。■无预付款。签订合同后，次月支付上月结算金额的80%（不滚动），全部货物送货完毕并办理完结算手续后3-6个月内付至合格供货额的95%，余总额5%质保金（质保期两年且不低于国家最低年限）。

7、技术要求：
7.1.1所有电线符合设计图纸的要求，符合国家建筑标准设计图集 04DX101-1 的要求以及《额定电压450/750KV 及以下聚氯》GB5023.1～5023.7、 GB/T5023-2008 的标准。
7.1.2线芯直径误差不大于标称直径的1%。
7.1.3电线严格按照国标或行标要求进行生产制造，行标与国标有相冲突的部分，按照较高标准要求。
7.1.4电线的外观必须完好无损：无机械损伤，无明显皱褶和扭曲现象，电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。
7.1.5产品的试验要求：应按 GB12706.2 和 GB12706.3 相关标准规定的试验项目进行试验。
7.1.6投标方必须保证所生产的货物为其工厂生产的合格的新品，而不是冒牌产品，招标方一旦发现中标的投标方所供货物不是其本厂生产或者是翻新产品，招标方有权进行退货或者解除合同，一切损失由中标的投标方负担。
7.1.7 进场的货物如果因质量问题被招标方退回，一切损失（包括招标方的进度损失）由中标的投标方负担。
7.1.8.产品的标识
电线表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压及CCC认证标志等的连续标志。标志应该字迹清楚、容易辨认、耐摩。
7.2.电缆技术规格及要求：
7.2.1生产产品：省部优产品
投标厂家必须是合资或独资,代理商必须具有生产厂家授权。
生产厂家必须具有生产许可证、国际质量体系认证书：ISO9001：2000。
所提供的产品必须符合相关标准。
所提供产品须通过中国国家强制性认证(CCC)。
7.2.2 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆（YJLV）的要求应符合GB12706.1.3-2002.Q/12BJ4978-2002 标准要求，额定电压 0.6/1KV，绝缘材料应使用国家认可的聚氯乙烯绝缘材料。
7.3产品制造参数
7.3.1导体：拉制过程要求连续不间断，一次成材。导体表面光洁无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，以及凸起或断裂的单线，并且符合 GB3953的规定。
7.3.2绝缘：符合 GB13033-1991 标准的规定。
7.3.3外护套：符合 GB12706.2 和 GB12706.3 的规定,氧指数大于 30。
7.3.4电缆不圆度：电缆外径不圆度大于 3%，线芯不圆度不大于 3%，有利于接线安装。
7.3.5电缆的制造参数同交联聚氯乙烯（YJLV）电缆。
7.3.6绝缘材料选用聚氯乙烯的材料，以确保燃烧时少烟，并符相应的耐压等级。
7.3.7所加工的电缆应按照国家规范的规定其外皮上采用热压印方式注明生产厂家或商标、电缆型号规格、制造标准。
7.3.8电缆线芯颜色应分为:相线黄、绿、红；零线浅蓝；保护线黄/绿双色。
7.3.9所有电缆出厂前应做耐压检测，电缆绝缘值满足国标规定值，相间阻值平衡，并提供每轴之检测报告。
7.3.10 所有电线每盘长度要求符合国家标准100m/盘（﹣2m），电缆生产时由该项目提供分盘长度。
7.3.11本工程用电缆必须保证为原厂生产，不得随意分包其它厂家。电缆进场时，必须同时提供其检测合格证、材料检测报告、燃烧检测报告。检测报告内容应含盖铜材材质、绝缘材料杂质分析、填空层氧指数、内外护套层绝缘等级的检测记录。施工单位将根据这些资料，呈报监理进行进场报验以及检查摇测。厂家必需协同总包、监理等单位现场抽样进行复试，复试的相关费用由电缆厂家承担。
8、投标保证金、履约保证金及其他费用

8.1收取原则：未与中建二局第三建筑工程有限公司有过合作分供商收取投标保证金及履约保证金，与中建二局第三建筑工程有限公司有过合作供应商（需提供合作项目名称及合同）不收取；

8.2投标保证金： 壹（招标额1-3%） 万元，资审前对公转账，宣布中标结果后 7 个工作日内无息返还；履约保证金： 伍 万元，合同签订前对公转账，货到现场后次月无息返还；

8.3开户银行： 中国建设银行股份有限公司成都武侯新城支行 ，账号51050186004100000255；对公办理，不接受个人汇款，投标人以投标公司账户转账。没有按时缴纳投标保证金及履约保证金的投标人，取消其本次投标资格。
8.4投标人因参与本次投标所发生的其他任何费用，均由投标人自行承担。

9、报名截止时间： 2019年4月9日18：00 ，在报名厂家数量过少，不符合招标人集采管理办法要求的情况下，招标人有权视情况对报名截止时间进行延长。

10、联系方式

联 系 人：程建（招采）、张泽明（技术）

电    话：15828608815、18698795985
电子邮件：3136485866@qq.com
中建二局第三建筑工程有限公司铭璟苑一标段
 2019 年4月 4日

