高柔性单芯动力电缆采购技术规范书
1  总则
1.1本技术规范书适用于华能山东烟台发电有限公司八角发电厂高柔性单芯动力电缆采购项目， 
2  技术参数及要求

结构&技术数据
导体材料                   纯铜丝绞合

导体类别                   按DIN VDE 0295及IEC 60228
第6类标准
芯线绝缘材料               TPE
芯线标识                   本色
外护套材料                 TPE

外护套颜色                 黑色, RAL9005
额定电压                   600/1000V

测试电压                   4000V

其他特性                   最大加速度: 100米/秒²
架空，移动速度:最高10米/秒
滑行:最大6米/秒
                最大移动距离：400米
最小弯曲半径固定安装       4x电缆外径
最小弯曲半径移动安装       7.5x电缆外径
工作温度范围固定安装       -40°C/+ 90°C 

工作温度范围移动安装       -35°C/+ 90°C 

燃烧特性                   符合IEC 60332-1，
电缆燃烧测试，FT1
认证                       UL 80*C,1000 V,

                               cULus 80°C,1000 V

应用范围
柔性，单芯动力电缆，用于工厂设备,起重机和物料传送设备中动力输送拖链系统和移动驱动系统。可满足最高标准的电气和机械承受要求的应用场合。可在干燥、潮湿的室内安装,同样适合室外使用。该类电缆具有良好的耐磨损、耐切割、耐油、耐气候和抗微生物性能,适用于陆地和海上等恶劣环境,长距离水平方向拖链最大行程可达400米。
技术特点
●符合DESINA标准
●UL/CSA认证
●阻燃自熄，低磨损,抗水解和耐微生物
●耐油脂，冷却剂和润滑剂
●防油符合DIN EN 60811-2-1标准

●生产过程中所用材料无镉、无硅树脂，且不含对漆的耐潮湿性有害的物质
●1000W次的弯曲循环寿命
●防紫外线

1投标方提供的电缆应满足现场需要，其性能不低于德国RSKABEL 品牌同类电缆，符合本规范提出的技术参数，保证使用寿命大于1000万次（或者3年），以先到为准。构造体为超细铜丝绞合。高柔性单芯动力电缆必须有产品合格证明，出厂证明，使用说明书以及权威机构出具的检验报告。电缆不应有接头现象。电缆芯线导体材质应符合GB/T 3956-1997《电缆的导体》中的规定。电缆导体标称截面积、导体直径应符合GB/T 3956-1997《电缆的导体》中的规定。电缆电气性能和物理机械性能应符合国家标准的规定。电缆采用的铜材应当为标准电解铜，其铜银含量≥99. 95%。电缆芯线绝缘层厚度及绝缘电阻；电缆外护套的标称厚度符合GB9930的规定。绝缘厚度的平均值不得小于标称值，任何一处的最小厚度不得小于标称值的90%。 电缆的弯曲试验应符合国家标准的规定。每盘电缆长度计量误差不超过±0.5%。电缆每相要有不同颜色区分，电缆芯不允许有中间接头。电缆外护套表面每隔500mm左右应有电缆生产厂家、电缆规格、型号、电压等级、长度等标识，且标识清晰、准确、不脱落。电缆端头应封堵严密，且两头均露出。
3  供货范围

	序号
	名称
	电缆规格型号
	电压等级
	数量
	备注

	1
	高柔单芯动力电缆
	RSKABEL RSFLEX Allround Single 1*185MM2
	1KV
	200m
	


*投标方在投标前应与招标方再次确认规格型号和技术要求。

4  交货工期要求
    4.1签定合同后20天内交货，投标方将货物运至由需方指定的华能八角电厂物资部或指定现场并负责运输费用，卸货由招标方负责。
   4.2投标方如逾期未交货，买方有权终止合同。
5 包装及运输
  5.1投标方负责电缆的包装及托运，包装费包括在电缆架总价内。
    5.2电缆应有产品标志，内容包括:产品型号、规格(包括额定电压、芯数和导体标称截面等)、标准号，厂名和产地、电缆长度、重量、制造年月、出厂编号，
    5.3电缆的包装、运输应符合“GB191-73"包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。
    5. 4电缆在运输过程中造成的损失和损坏，全部由投标方负责。
    5.5电缆两端头用热塑性套管密封，伸出盘外的电缆端头订保护罩，伸出的长度不小于300mm.
6 考核条款
     6.1质保期为货到验收合格后三年，在质保期内如因产品质量问题出现故障，投标方将无偿更换故障电缆，并视情节对造成的损失承担相应责任。且质量保证期从产品重新修复验收合格之日起重新计算。
    6.2在产品使用阶段，投标方必须保证所供货物达到技术规范要求。若因产品质量问题或性能达不到设计要求(全权负责因此带来的损失)投标方负责无偿更换，并使之达到设计规范。
