电缆技术规范书 

名称：额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 

产品型号：YJV22-8.7/10kV 

1 执行标准 
	GB/T12706.2-2008
	额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分  额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

	GB/T3956-2008
	 电缆的导体

	GB/T2951-2008
	电缆绝缘和护套材料通用试验方法

	GB/T3048-2007
	电线电缆电性能试验方法

	JB/T8137-1999 
	电线电缆交货盘 

	GB6995-2008
	电线电缆识别标志 

	 JB/T8996-1999
	 高压电缆选用导则 

	IEC60502-1997
	额定电压1kV~30kV挤包绝缘电力电缆及附件 

	GB/T 19666-2005
	 阻燃耐火电缆通则 

	GB/T 18380.33-2008
	电缆在火焰条件下的燃烧试验 

	
	 第33部分 成束电线或电缆的垂直燃烧试验方法A类 


表1   额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV22)的主要电性能 

	序号
	 项      目 
	单 位
	技术指标

	1
	电压试验
	
	30.5kV，5min  不击穿

	2
	90℃绝缘电阻常数
	MΩ·km
	3.67

	3
	局部放电试验(1.73U0)
	pC
	≤5

	4
	弯曲试验后局部放电试验
	pC
	≤5

	5
	90℃时(2KV交流电压下)tgδ
	×10-4
	≤80

	6
	热循环后局部放电试验
	pC
	≤5

	7
	雷电冲击电压试验
	
	- 95kV

	8
	4小时交流电压试验
	
	- 35kV

	9
	导体屏蔽电阻率
	Ω.m
	≤1000 10 

	10
	绝缘屏蔽电阻率 
	Ω.m 
	≤500 


  

 

表2  额定电压8.7/10kV交联聚乙烯绝缘电力电缆(YJV22)的物理机械性能 

	序号
	 项      目 
	单 位
	技术指标

	1
	绝缘物理机械性能
	
	

	1.1
	抗张强度和断裂伸长率
	
	

	
	老化前  抗张强度
	 N/mm2
	≥12.5

	
	断裂伸长率
	%
	≥200

	
	老化后  抗张强度变化率 
	% 
	≤±25

	
	断裂伸长率变化率
	%
	≤±25

	1.2
	热延伸试验
	
	

	
	负载下伸长率
	%
	≤175 

	
	冷却后永久伸长率
	%
	≤15

	1.3
	吸水试验(重量法)
	mg/cm2
	≤1

	1.4
	收缩试验
	%
	≤4

	2
	护套物理机械性能 
	
	

	2.1
	抗张强度和断裂伸长率  
	
	

	
	老化前  抗张强度
	N/mm2
	≥12.5

	
	断裂伸长率
	%
	≥150

	
	老化后  抗张强度
	N/mm2
	≥12.5

	
	抗张强度变化率
	%
	≤±25

	
	断裂伸长率
	%
	≥150

	
	断裂伸长率变化率
	%
	≤±25

	2.2
	抗开裂试验
	
	不开裂

	2.3
	高温压力试验
	%
	≤50

	2.4
	低温试验
	
	

	
	卷绕试验
	
	不开裂

	
	拉伸试验
	%
	≥20

	
	冲击试验
	
	不开裂

	2.5
	失重试验
	mg/cm2
	≤1.5 

	2.6
	护套的不延燃试验
	
	通过


 电缆设计使用寿命不小于30年。

