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城郊煤矿矿用通信电缆技术规格书
编制单位（盖章）：城郊煤矿      编制日期：2020年9月10日
1、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿为通信、监控系统搭配使用。

2、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格
	单位
	备注

	1
	矿用通信电缆
	MHYVP2*2*1/0.97
	米
	


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数

(1) 矿用通信电缆
a. 电缆导电线芯不得有断线、对间连电、混线现象。

b. 电缆导体20℃时的电阻不大于24.5Ω/km，电缆工作对的直流电阻差应不大于环阻的2%。

c. 耐交流电压性能：电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时 1min、1.5kv交流电压的试验，不允许有击穿和闪络现象。

d. 电缆固有衰减应不大于1.2dB/km。

e. 电缆任意对线组的工作电容应不大于0.10μF/km。

f. 电缆在1km长度上每根线芯的电感应不大于800μH。

g. 阻燃性能：电缆阻燃性能应达到 MT386 标准中5.3、5.4 规定的试验要求。

 h.护套采用蓝色聚氯乙烯阻燃料，护套厚度符合MT818.14标准要求。 

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
GB3836-2000

《矿用一般型电气设备》GB 12173-90

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT 209-1990    

《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求》GB 3836.4-83

《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》GB 3836.1-83
货物使用环境及范围

地面或井下:

a、大气压力：80~106kpa；

b、环境温度：0℃~+40℃；

c、空气相对湿度：≤95%（25℃）；

d、无显著振动和冲击的场合；

e、允许在煤矿井下有瓦斯和煤尘爆炸危险但无腐蚀性气体的环境中使用。

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、《煤矿安全规程》、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

7、服务及质保要求

（1）提供煤安证。
（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）。
（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

8、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。
9、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

10、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

11、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。     

12、技术联系人：王岩；联系号码：15082925875                               
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