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新桥煤矿煤自承式通信光缆

技术规格书

永煤集团股份有限公司新桥煤矿拟购买48芯自承式通信光缆1批，用于地面架空通信使用，其要求如下：

一、供货范围

	名  称
	规格型号
	数量
	备注

	自承式通信光缆
	ADSS-PE-300m-48B1.3
	10000米
	长飞光纤光缆股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、亨通集团有限公司


二、厂家具备资质要求

1、要求生产厂家必须具备国家质检总局颁发的生产许可证；

2、生产厂家所生产煤矿用自承式通信光缆需通过关部门检验，取得相关生产合格证。

三、执行标准

     自承式通信光缆需满足以下技术标准：

        YD/T1114和IEC 60794-1标准
    四、技术要求
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光缆截面图
(1) 中心抗张体         FRP增强玻璃塑料  
(2) 光纤单元           8根 
a)二次被覆         PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）
b)光纤             48×G.652.D单模光纤 
c)光纤数量         6根光纤/松套管(8根) 
d)填充物（纤膏）   触变性油膏
(3) 阻水单元           阻水纱
(4) 填充物（缆膏）     阻水缆膏
(5) 内护套             (MDPE)中密度聚乙烯
(6) 抗张层             高强度的芳纶丝 
(7) 外护套             (HDPE)高密度聚乙烯  
主要技术参数
	项目
	单位
	技术参数

	光缆型号
	
	ADSS-48B1-300M-PE-1级

	光纤芯数
	芯
	48芯G.652.D

	光缆结构
	
	松套层绞式

	光缆外径
	mm
	13.5±0.35

	光缆标称重量
	kg/km
	149

	额定抗拉强度（RTS）
	kN
	16.0

	最大允许使用张力（MAT）
	kN
	6.4

	年平均运行张力（EDS）
	kN
	4.0

	光缆杨氏模量
	Gpa
	6.58

	光缆热膨胀系数
	10-6/℃
	19.0

	最小弯曲半径(工作时)
	mm
	15D

	最小弯曲半径(敷设时)
	mm
	25D

	抗压强度(工作时)
	N/100mm
	1000

	抗压强度(敷设时)
	N/100mm
	2200

	外护套材料
	
	PE

	适用线路电压等级
	kV
	35kV及以下线路

	运行温度
	℃
	-40～+70

	适用气象条件
	
	最大风速：25m/s；最大覆冰：5mm

	适用档距
	M
	300

	敷设温度
	℃
	-10～+50

	成缆后光纤衰减
	dB/km
	≤0.35(1310nm)

	
	dB/km
	≤0.21(1550nm)

	色谱标识
	光纤
	蓝、橙、绿、棕、灰、白

	
	套管
	蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑


   五、质量及验收要求

1、光缆长度（每盘长为5KM）。

2、必须具有良好的抗压性和柔软性。

3、光缆外观无破皮，仪器测试光纤损耗符合技术要求。

六、服务及质保要求

1、自承式光缆质保期为2年，质保期内出现质量问题，出卖人必须免费更换，同时出卖人承担运输费用。

2、质保期间若出现质量问题，出卖人承诺接到电话或传真后，应在1小时内给使用人答复，24小时内到达现场进行处理。

七、运输及包装要求

1、自承式光缆光缆包盘后须用木质封板包装，防止在运输和装卸过程中破坏；

2、交货地点:河南省永城市新桥乡新桥煤矿

八、产品资料

1、合格证、材质证明单；

2、随机送货清单。

   九、联系方式
王华东：15993977275
李  乾：13592392083
                                        新桥煤矿调度室
2020年9月28日

