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竞争性谈判公告
采购编号：POWERCHINA-0131-20652
一、竞争性谈判采购条件
    根据江西省电力建设有限公司（以下简称“招标人”）提交审批的集中采购立项计划，以竞争性谈判方式采购电缆，采购计划使用自有资金及银行贷款用于本次竞标后所签订合同的支付。
二、项目概况、竞争性谈判采购范围
1、项目概况：河北光伏项目新建1550MW光伏场区、新建110kV/220kV升压站，光伏场区暂定以25MW左右为一条集电线路接入110kV/220kV升压站。
	河北项目名称
	项目地址
	本次招标容量（装机容量20%）

	
	
	

	赞黄国顺150MW农光互补光伏发电项目
	赞皇县
	30

	新乐市德胜100MW农光互补光伏发电项目
	新乐市
	20

	广宗昌瑞300MW农光互补光伏发电项目
	广宗县
	60

	隆尧国昌400MW农光互补光伏发电项目
	隆尧县
	80

	南宫国隆300MW（一期170MW）农光互补光伏发电项目
	南宫市
	34

	南宫国顺400MW农光互补光伏发电项目
	南宫市
	80

	南宫国瑞30MW屋面光伏发电项目
	南宫市
	6


[bookmark: _Toc433721384][bookmark: _Toc3221][bookmark: _Toc1339][bookmark: _Toc446344394][bookmark: _Toc10396][bookmark: _Toc525996037]1.1 地理位置
[bookmark: _Toc433721385][bookmark: _Toc446344395][bookmark: _Toc525996038]本项目为江西电建河北光伏项目，工程场址分布在邢台市及石家庄市下属县范围内。
[bookmark: _Toc26541][bookmark: _Toc29123][bookmark: _Toc16063]1.2 交通条件
[bookmark: _Toc525996039][bookmark: _Toc433721386][bookmark: _Toc446344396]河北光伏场区场址类型为丘陵，山地，部分梯田，大部分玉米平地。交通较便利，设备可直接运抵场区。
2、采购范围： 江西省电建有限公司承建的河北1.55G光伏项目电缆。
3、采购数量：
1包 升压站电缆
	序号
	型号
	单位
	赞皇项目数量（估量）
	广宗项目数量（估量）
	隆尧项目数量（估量）
	南宫项目数量（估量）
	新乐项目数量（估量）

	
	控制电缆
	
	
	
	
	
	

	1
	ZR-KVVP2-22-4x2.5
	米
	5000
	5000
	5000
	8000
	2000

	2
	ZR-KVVP2-22-4x1.5
	米
	1000
	1000
	1000
	2000
	500

	3
	ZR-KVVP2-22-7x2.5
	米
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000

	4
	ZR-KVVP2-22-7x1.5
	米
	1000
	1000
	1000
	2000
	1000

	5
	ZR-KVVP2-22-14X2.5
	米
	1500
	1500
	1500
	4000
	600

	6
	ZR-KVVP2-22-14X1.5
	米
	1000
	1000
	1000
	1500
	100

	7
	ZR-KVVP2-22-19X2.5
	米
	200
	200
	200
	200
	100

	8
	ZR-KVVP2-22-19X1.5
	米
	500
	500
	500
	1000
	100

	9
	ZR-KVVP2-22-4x4
	米
	12000
	12000
	12000
	15000
	5000

	10
	ZR-KVVP2-22-7x4
	米
	1000
	1000
	1000
	2000
	500

	11
	ZR-KVVP2-22-10x4
	米
	100
	100
	100
	100
	100

	12
	DJVVP2/22-2X2X1
	米
	500
	500
	500
	600
	400

	
	电力电缆
	
	
	
	
	
	

	1
	ZR-VV22-1-2x4
	米
	1800
	1800
	1800
	2200
	1300

	2
	ZR-VV22-1-2x6
	米
	800
	800
	800
	800
	800

	3
	ZR-VV22-1-2x10
	米
	200
	200
	200
	200
	200

	4
	ZR-VV22-1-4x4
	米
	600
	600
	600
	800
	100

	5
	ZR-VV22-1-4x10
	米
	800
	800
	800
	800
	200

	6
	ZR-VV22-1-4x16
	米
	120
	120
	120
	120
	200

	
	35kV电缆
	
	
	
	
	
	

	1
	ZR-YJY23-26/35kV-3×70
	米
	200
	200
	300
	300
	100

	2
	ZRC-YJLHY23-26/35kV-3×300
	米
	300
	300
	500
	500
	100

	
	1kV电缆
	
	
	
	
	
	

	1
	ZR-VV22-0.6/1kV-5×10
	米
	500
	500
	500
	500
	300

	2
	ZR-VV22-0.6/1kV-5×16
	米
	300
	300
	300
	300
	300

	3
	ZR-VV22-0.6/1kV-5×25
	米
	800
	800
	800
	800
	600

	4
	ZR-VV22-0.6/1kV-3×50+2×25
	米
	300
	300
	400
	400
	300

	5
	ZR-VV22-0.6/1kV-5×6
	米
	300
	300
	400
	400
	300

	6
	ZR-VV22-0.6/1kV-4×6
	米
	300
	300
	300
	400
	300

	7
	ZR-YJY23-0.6/1kV-3×240+1×120
	米
	300
	300
	200
	200
	200

	
	电气一次用
	
	
	
	
	
	

	1
	ZR-BVR-1.0-1×120
	米
	300
	300
	400
	500
	200

	2
	ZR-BVR-1.0-1×50
	米
	200
	200
	300
	300
	100

	3
	ZRC-DJYP2VP2-23-2*2*1
	米
	80000
	80000
	80000
	80000
	80000

	质量要求详见《附件一 河北集采-电缆招标技术规范书（含通讯电缆光缆）》


2包光伏专用电缆
	序号
	电缆名称
	型     号
	单位
	数量
	备注

	1
	低压直流电缆
	H1Z2Z2-K 1*4mm²
	千米
	2400
	数量为估量，以项目实际需求为准。


3包 铝合金电缆
	序号
	电缆名称
	型     号
	单位
	数量
	备注

	1
	低压直流电缆
	ZRC-YJLHV23-1.8/3kV-2*240
	千米
	136
	质量要求详见《附件一 技术规范》

	2
	低压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-1.8/3kV-3*95
	千米
	48
	

	3
	低压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-1.8/3kV-3*150
	千米
	7.6
	

	4
	低压交流电缆
	ZRC-YJV23-0.6/1kV 3*240
	千米
	7.6
	

	5
	高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 3*50
	千米
	4
	

	6
	高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 3*70
	千米
	4
	

	7
	高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 3*150
	千米
	3
	

	8
	高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 3*240
	千米
	2.2
	

	9
	高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 3*300
	千米
	1.8
	

	10
	高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 3*400
	千米
	1.8
	

	11
	[bookmark: _GoBack]高压交流电缆
	ZRC-YJLHV23-26/35kV 1*300
	千米
	0.2
	


以上招标数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量根据工程需要经验收合格实际供货的品种数量为准,若因投资计划、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，投标人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。
交货时间：2020年11月30日。具体交货时间及供货数量以现场通知为准。                                   
6、质量要求：供货方应提供全新的、符合本项目规定性能的电缆，并保证质量与使用寿命。供货方应对电缆设备的制造、工厂试验、包装、供货全面负责；提供必要的安装、检查、维修设备；提交全套技术文件及相关质量检测合格证明文件。详见《附件一 技术规范》，技术问题可询方浩18797819774。
7、付款条件：20%预付款，货到现场验收合格6个月付70%，质保10%验收合格满一年付，支付方式：电汇/银行承兑/建行e信通，配合甲方委托第三方支付。
8、响应人资格要求
8.1 必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人，具有在有效期内的质量管理体系认证。
8.2 经营状况良好，银行资信和商业信誉良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，近三年经济行为没有受到起诉。具有近三年经第三方审计的财务报表，资产负债结构合理，具备一定的盈利能力，企业的现金流表现正常，资金周转不存在困难。
8.3 在《全国企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。
8.4 近三年企业及法定代表人无行贿犯罪记录，近三年在《全国企业信用信息公示系统》中无产品质量的行政处罚信息。
8.5本次竞争性谈判不接受联合体投标。
8.6竞争性谈判响应人须为一般纳税人，具有提供增值税专用发票的能力。
8.7竞争性谈判响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。   
三、竞争性谈判文件的获取
1、已注册、报名、上传合格资料的，请在上述时间内在邮箱下载竞标文件。
2、竞标文件每套工本费为人民币（大写）：0（￥0.00）。
五、竞标文件的递交
1、竞争性谈判响应文件递交的截止时间（竞谈截止时间，下同）为2020年11月11日10时00分（北京时间），竞争性谈判文件递交地点为江西省南昌市广州路69号。   
2、逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，采购人不予受理。
3、截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买竞争性谈判文件的潜在响应人。
4、递交竞争性谈判文件前须在中电建集中采购电子平台通过江西省电力建设有限公司或股份公司合格供应商审查（无审查费用），成为江西省电力建设有限公司或股份公司合格供应商后方能进行竞争性文件递交和开标。未办妥成为合格供应商造成无法递交和开标的，责任自负。
四、评标方法
   竞争性谈判方式
五、报价表格式
	河北片区升压站电缆

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计 （元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总计 
	
	
	
	
	

	1、付款方式：响应或其他
2、交期：响应或其他
3、报价基础铜价统一为51000元/吨，附：铜价波动超过1000元/吨计算公式（按各家调整范围）


六、联系方式
招 标 人：中国电建集团江西省电力建设有限公司
地   址：江西省南昌市广州路69号 
邮   编：330001 
联 系 人：梁锦凤
电   话：0791-88440203
七、监督机构
    江西省电力建设有限公司纪检监察部
    监督电话：0791-88462811
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