焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
矿用同轴电缆等其他类材料
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审  核： 
批  准： 
编制单位：赵固二矿供应科
编制时间：2023年3月
一、技术参数
名称： 油漆刷
规格型号：25mm、50mm、75mm、100mm
相关要求：1、用于井上下防腐刷漆用；2、材质：尼龙材质；3、实木手柄。
名称：生料带
规格型号：30m
相关要求：1、适用于矿井管路连接密封用；2、规格尺寸：19mm*0.2mm*30m；3、材质：聚四氟乙烯，无毒、无味、优良的密封性、绝缘性、耐腐性。
名称：抛光轮
规格型号：200-300#
相关要求：1、同角磨机配套使用，主要用于除锈、除漆、打磨、抛光用。2、材质：钢丝；3、尺寸要求：内径16mm，外径100mm，厚度：15mm。
名称：钢丝刷
规格型号：5行
相关要求：1、主要用于金属表面除污除锈用；2、形状：扁形，规格：12丝*12排*5列，手柄材质：木柄。
名称：B型V带
规格型号：B型 1400、B型 1500、B型 1750、B型 1800、B型 1950、B型 2120、B型 2250、B型 2450、B型 2500、B型 2850
执行标准：GB/T1171-2017《一般传动用普通V带》、MT374-1994《阻燃抗静电三角带安全性试验和判定规则》
相关要求：1、材质为橡胶，且具有阻燃、抗静电性能；2、周长（mm）1400、1500、1750、1800、1950、2120、2250、2450、2500、2850，带宽（顶宽）：17mm；3、要求具有MA证、产品合格证及第三方检测检验证明，能够在井下爆炸性气体环境中正常使用。
名称：C型V带
规格型号：C型 2000、C型 2240、C型 2500、C型2650、C型 2800
执行标准：GB/T1171-2017《一般传动用普通V带》、MT374-1994《阻燃抗静电三角带安全性试验和判定规则》
相关要求：1、材质为橡胶，且具有阻燃、抗静电性能；2、周长（mm）2000、2240、2500、2650、2800，带宽（顶宽）：22mm；3、要求具有MA证、产品合格证及第三方检测检验证明，能够在井下爆炸性气体环境中正常使用。
名称：扁平吊装带
规格型号：W02-3t*3m
相关要求：1、适用井上小型设备起吊用；2、承载重量3吨，有效长度3米；3、材质为合成纤维，涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝等进行编织；4、双层编织，安全系数不低于6。
名称：扁平吊装带
规格型号：W02-10t*5m
相关要求：1、适用井上小型设备起吊用；2、承载重量10吨，有效长度5米；3、材质为合成纤维，涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝等进行编织；4、四层编织，安全系数不低于6。
名称：石笔
相关要求：1、主要用于地面机械加工化线使用；2、尺寸要求：长*宽*厚68*8*4.2（mm）；3、采用高品质滑石块，线条清晰，火烤不褪色，方便实用。
名称：比重计
规格型号：0-70
相关要求：1、主要用于测量液体密度使用；2、量程0-70；3、材质：玻璃；4、尺寸：15*15*250mm。
名称：铜套温度计
规格型号：0-50
相关要求：1、主要用于锅炉或机械设备温度测量用；2、量程0-100℃，材质：铜质，防爆防水；长度：12cm，直径：0.5cm。
名称：尿素液
规格型号：10L/桶
相关要求：1、主要用于工程车辆柴油机尾气处理用，实现降低净化尾气、降低油耗、提升动力的作用；2、桶装，每桶10L。3、质保期：12个月。
名称：青壳纸
规格型号：0.2mm、0.5mm
执行标准：IEC60641
相关要求：1、主要用于电器电机上的电绝缘衬纸，要求具有良好的绝缘性、耐油性、防电辐、耐高温等性能；2、厚度0.2mm、0.5mm。
名称：车刀
规格型号：内螺纹
相关要求：1、配套刀具采用YW1合金整体式高速钢；2、YW1硬度91.5，红硬性较好，能承受一定的冲击负荷，适于耐热钢，高锰钢、不锈钢等难加工钢材的加工，也适于普通钢和铸钢的加工；3.主要用于车床加工各区队零部件。
名称： 车刀
规格型号：切刀18-20-30
相关要求：1、配套刀具采用YW1合金整体式高速钢；2、YW1硬度91.5，红硬性较好，能承受一定的冲击负荷，适于耐热钢，高锰钢、不锈钢等难加工钢材的加工，也适于普通钢和铸钢的加工；3.主要用于车床加工各区队零部件。
名称： 车刀
规格型号：45°刀18-20-30
相关要求：1、配套刀具采用YW1合金整体式高速钢；2、YW1硬度91.5，红硬性较好，能承受一定的冲击负荷，适于耐热钢，高锰钢、不锈钢等难加工钢材的加工，也适于普通钢和铸钢的加工；3.主要用于车床加工各区队零部件。
名称： 车刀
规格型号：90°刀18-20-30
相关要求：1、配套刀具采用YW1合金整体式高速钢；2、YW1硬度91.5，红硬性较好，能承受一定的冲击负荷，适于耐热钢，高锰钢、不锈钢等难加工钢材的加工，也适于普通钢和铸钢的加工；3.主要用于车床加工各区队零部件。
名称：减速带
规格型号：1000*100*20mm
相关要求：1、材质：橡胶；2、颜色：黄色、黑色交互；3、规格尺寸：长*宽*高1000*100*20mm；4、安装要求：预留空位，附带膨胀螺栓或钢钉。
名称：防火泥
规格型号：箱/20kg
相关要求：1、主要作为井上下显管或电缆配线工程的防爆隔离密封之用；2、有一定的阻燃性和耐油性，粘附能力强，有防震性，对设备有保护作用；4、无味环保；5、每箱20kg。
名称：绝缘漆
规格型号：1042
相关要求：1、主要用于电修车间电机、电器线圈、电机转子浸渍线圈用；2、要求具有优良的机械、介电和防潮性能，低温固化快，粘结强度好，贮存稳定，绝缘等级不得低于F级；3、每桶18kg。
名称：钛合金板
规格型号：1.5mm
执行标准：GB/T 3621
相关要求：1、要求具有强度高，密度小，机械性能好，抗腐蚀，高稳定性等功效，主要用于选煤厂车间溜煤用；2、规格尺寸：长*宽*厚1000*2000*1.5mm。
名称： 矿用同轴电缆
规格型号：MSLYFYVZ-75-9
执行标准：Q/JG1711-2006及《煤矿用阻燃通信电缆检测细则》
相关要求：1、产品用途及特点适用于煤矿井下在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线，要求具有信号传输线和天线的双重功能；2、使用频率：1GHz以下；3、使用环境温度：-25℃-70℃；4、敷设温度：不低于0℃；5、要求具有低衰减、低驻波比及优异的水密性、气密性、阻燃性等特点。
名称： 橡胶工业用溶剂油
规格型号：120 #
执行标准：《橡胶工业用溶剂油》SH 004-1990（2007）
相关要求：1、用于井下钢丝绳芯阻燃输送带硫化作业是的清洗作业；2、要求具有高脂溶性和高挥发性，而且去污能力强。
PU气管接头快拧式
名称：PU气管接头快拧时（式）
规格型号：16-04、12-04
相关要求：1、可塑性聚胺脂材料，符合ROHS环保要求；2、承压范围0.32—2.0MPa。
名称：PU气管三通接头
规格型号：16-04、12-04
相关要求：1、可塑性聚胺脂材料，符合ROHS环保要求；2、承压范围0.32—2.0MPa。
名称：PU气管内丝接头
规格型号：16-04、12-04
相关要求：1、可塑性聚胺脂材料，符合ROHS环保要求；2、承压范围0.32—2.0MPa。
名称：吹吸风机
规格型号：LP5060
相关要求：1、用于主副井电机检修时除尘作业；2、额定功率：700W，额定电压：220V，额定频率：50HZ。
名称：喷漆枪
规格型号：PQ-2 大型
相关要求：1、适合专业用喷漆作业；2、材质：不锈钢漆杯；3、漆罐容量: 1.0公升。
名称：道镐
规格型号：640mm
相关要求：TB 1512-84
相关要求：1、材料使用60～65号优质碳素结构钢。或以旧钢轨、旧轮箍代用。2、道镐应整体锻造，始锻温度不应超过1100℃，终锻温度不得低于850℃。3、道镐方头顶端20mm和尖头顶端60mm范围内，应进行淬火，硬度为HRC40～50。4、产品质量为3.5kg，公差为±0.2KG。5、以道镐长度中心线为基准，对称度公差为值为2mm。6、柄孔里外应光滑，厚薄应一致。柄孔内部不允许有突出的毛刺和凸起的弧线，柄孔中心线应与柄孔底面垂直。垂直度公差为0.5mm。7、表面应平整光滑，不得有裂纹、折叠和过烧等缺陷。尖头和四棱不得有皮棱及锤窝。8、检验后镐身涂黑色油漆，漆色应均匀。
名称： 道钉锤
规格型号：8P
执行标准：TB/T 1515-84
相关要求：1、道钉锤应采用50～60号优质碳素结构钢制造。允许以旧钢轨、旧轮箍代替。2、道钉锤应整体锻造。始锻温度不得超过1100℃，终锻温度不得低于850℃。3、道钉锤表面应平整光滑，不得有裂纹、折叠过烧等缺陷。4、锤体形状应对称，不得有影响使用的偏斜。5、锤柄孔长轴方向的中心面以锤体中心平面为基准，中心平面的对称度公差值为1mm。6、锤柄孔轴线应与地面垂直，垂直度公差值为1mm。7、锤柄孔周围不得有毛刺，内壁不得有凸起。8、道钉锤两端在10mm范围内进行热处理，锤击面硬度在HRC40～48。9、道钉锤的质量为4.0kg，允许偏差为±0.2kg。10、道钉锤表面涂漆，漆层均匀，不得有起泡和脱皮现象。
名称：剁斧
规格型号：中号
相关要求：1、材质：40#CR洛钢；2、工艺：锻打/淬火；3、用于剁铁丝螺丝头等。
名称：手摇油泵
规格型号：25mm
相关要求：1、材质：铝合金；2、用于快速抽取液压油。
名称：金属带锯条
规格型号：W高层13宽*1305
相关要求：1、材质：M42双金属材质，全长：1305-1590，宽度：13mm，厚度：0.64mm；2、齿形：标准齿；3、齿尖硬度：68.5（HRC）4、作业对象：矿工钢、槽钢等金属材料。
名称：钢丝绳剪
规格型号：190mm、600mm、900mm、1050mm
相关要求：1、刀头为铬钒钢锻造，整体热处理，刃口高频感应淬火，锻造连臂，无毒舒适把套；2、全长：190mm、600mm、900mm、1050mm；3、用于剪切单股或多股钢丝和钢制硬拉线或钢芯铝绞线。
名称：液压钳
规格型号：YQK-120 10-120mm2
相关要求：1、压接范围10～120mm2；2、出力8T；3、行程14mm；4、模具配置：10、16、25、35、50、70、95、120mm2。
名称：气动角磨机
规格型号：125mm
相关要求：1、适用于各种行业的毛边去除、除锈、倒角、切割等作业；2、适应砂轮尺寸：125*6*22mm，功  率：650W，空载转速：13500rpm，耗  气 量：0.65m3/min，头部高度：77mm，全  长：220mm。
名称：钻夹头
规格型号：13mm重型
执行标准：GB/T6090-2003
相关要求：1、精度：A级，夹持范围：3-16mm；2、硬度：HRC48-50；3、钻体，夹爪，螺母，外套及扳轮均采用优质钢制作，专业热处理。
名称：切割机按钮
规格型号：J3G-T400  3KW 380V 
相关要求：1、适用J3G-T400型切割机的开停；2、配套切割机相关参数：电机功率3KW，适用电压：380V。
名称：圆型熔断器
规格型号：R015系列（1A-32A）
执行标准：IEC 269  GB 13539
相关要求：1、额定电压：500V；2、额定电流1A-32A。
名称：熔断器

规格型号：RL93 380V/225A
执行标准：IEC 269  GB 13539
相关要求：1、额定电压380V；2、额定电流225A；3、尺寸，最大外径50mm，全长59mm。
名称：螺旋式熔断器

规格型号：RL93 380/260A
执行标准：IEC 269  GB 13539
相关要求：1、额定电压380V/500V；2、额定电流260A；3、尺寸，最大外径50mm，全长59mm。
名称：蒸馏水锅加热管
规格型号：1500W
相关要求：用作蒸馏水器内，出线方式为双头，电压220V，管径12mm、螺旋状，材质为紫铜，功率1500W。
名称：手动起道机（又名齿条式千斤顶）
规格型号：15t
执行标准：JB/T11101-2001
相关要求：最大顶举重量15t，最大钩举重量7.5t，起重高度380mm，顶高580mm，脚钩高60mm。
名称：红水温度计
规格型号：0-100℃
相关要求：1、长度30cm普通红液温度计；2、量程0-100℃。
名称：规矩尺
规格型号：900mm
相关要求：1、游标活动水平轨距尺，材质为铝合金；2、用于测量900mm轨距轨道用。
名称：弹簧扳道器
规格型号：30kg
相关要求：1、适用道岔开口≤120mm；2、适用道岔转换阻力≤1960N（200Kg）。
名称：铁皮剪刀
规格型号：200mm
相关要求：1、刀刃硬度为 59-62HRC；2、最大剪切钢带宽度32mm，厚度 1.2mm。
名称：液压弯道器
规格型号：30kg
相关要求：1、用于井下30Kg轨道弯曲作业；2、活塞最大行程达到70mm，整机重量小于30Kg。
名称：防爆对讲机
规格型号：TC-700EX
相关要求：发射覆盖范围5公里以上，防爆性能良好，满足煤矿井下使用标准。
名称：充电式电钻
规格型号：P-100
相关要求：1、电池容量：1500mA/10C;2、扭矩不低于25N.M；3、夹持范围：0.8-10mm；4、额定输出功率不低于110W；5、充电电压110V-220V。
名称：黄油枪
规格型号：400mL
相关要求：铁枪杆，软管加油咀。
名称：气动注油器
规格型号：GZ-10
相关要求：移动式，容量20L，用于工程车辆、井下设备轴承、矿车轮注油。
名称：马车内胎
执行标准：符合《GB/T 517-1982马车轮胎》相关内容的要求。
相关要求：1、马车内胎必须能与赵固二矿使用的马车外胎、轮毂等配套；2、针对马车内胎的长度、宽度、厚度等数据，赵固二矿受条件所限，无法测定，需要厂家提供有资质测量单位出具的合格证明；3、马车内胎的外观无明显色差、变形、起泡、手感光滑。
名称：马车外胎
执行标准：符合《GB/T 517-1982马车轮胎》相关内容的要求。
相关要求：1、马车外胎必须能与赵固二矿使用的马车内胎、轮毂相配套；2、针对马车外胎的长度、宽度、厚度等数据，赵固二矿受条件所限，无法测定，需要厂家提供有资质测量单位出具的合格证明；3、马车内胎的外观无明显色差、变形、起泡、手感光滑，丝理正常，气味无异常。
名称：黄油嘴

规格型号：6mm、8mm、10mm、12mm
执行标准：GB/T1152
相关要求：1、材质：铁镀镍；2、形式：直角、45°、90°；3、适用于赵固二矿井下机电设备润滑用。
名称：白布带
规格型号：110MM
相关要求：用于维修电机下线后，缠绕漆包线使用。
名称：黄蜡带
规格型号：20mm*15m*0.11mm
相关要求：1.用于缠绕电机线缆接头；2.尺寸要求：20mm*15m*0.11mm。
名称：焊锡丝
规格型号：0.5kg
相关要求：1.用于焊接电机引线；2.0.5kg/卷。
名称：焊锡膏
规格型号：50g
相关要求：1.同焊锡丝配合用于焊接电机引线；2.50g/盒。
名称：泡沫填缝剂
规格型号：750mml 900g
相关要求：1、主要用于选煤厂装运系统，填堵火车门缝使用；2、具有高发泡，抗收缩，高硬度，耐挤压，要求绿色环保；3、每瓶750ml。
名称：棘轮式手动电缆剪
规格型号：世达72511、世达72512
相关要求：1、适用于电缆截面积400mm2及以下的电缆剪切用，能够快速剪切矿用橡套电缆；2、要求刀头采用铬钒合金质造，高频加热处理；3、齿部高频淬火工艺处理，牢固不易打滑。
名称：扭力扳手（预调式）
规格型号;400-2000Nm
相关要求：1、主要用于矿井大型设备检修测量螺栓预紧力；2、扭矩测量范围：400-2000Nm；3、扳手总长度不得低于1m。
2、 商务条款
1、交货地点：河南省新乡市辉县市赵固乡袁庄村南赵固二矿。 
2、交货期：3天。 
3、未尽事宜，由双方协商解决
